area compilata dal PUNTO ORDINANTE area compilata dal FORNITORE
- UDI-DI del primo X A ice arti
Descrizione Qta Tot. Tipologia |  Unita Misura cND. Dls:::‘l"wo Repertorio BASIC UDI-DI livello di UD":J':':;ID:::'Q:‘::"' UDI-PI Produttore | PartitalVA | Nome Commerciale Pf:::f;:r:':“c:' " Conto Co.Ge. 'B:e':li‘::“ Codice IVA uP.:emnr‘:o :::‘I:
Tubo di ‘Adulto ~ Pediatrico - Sample tube 3 - M30.8013 3 b Pz 1 R9099 D88 180114 111751439385 Fco Medics [CHE-105.246.08] Tubo di Adu ___M308013 IT13U02008016 oE 312 936
Filtro — antivirale - M30.8021 1000 D Pz 50 1198022 D88 1198022 1506012050779 EcoMedics _[CHE-105.246.08] Filtro antibatterico —antiviral] __ M30.8021 IT13U02008016 DE 115 11500
Filtro NO ambiente con valvola - M30.8081 6 D Pz 1 R9099 D88 180114 8394010596 Eco Medics _[CHE-105.246.08] Filtro NO ambiente con valvo| __ M30.8081 IT13U02008016 oE 174 1044
Catetere Nasale Small - M30.8099 500 D Pz 50 R9099 D88 180114 4260585410168 Eco Medics _|CHE-105.246.08] Catetere Nasale Small M30.8099 IT13U02008016 DE 2,78 139
Catetere Nasale Medium - M30.8068 500 D Pz 50 R9099 D88 180114 4260585410175 Eco Medics_|CHE-105.246.08] Catetere Nasale Medium M30.8068 IT13U02008016 DE 2,78 139
Spirette per DSR NO - M30.8003 0 D Pz 50 712150185 D88 774087 764014219 Eco Medics _[CHE-105.246.08] spirette per DSR NO M30.8003 IT13U02008016 oE 126 504
Aggiornamento tecnologico
apparecchiatura
elettromedicale Analyzer
CLD8S: Service Pack 4
1 Aggiornamento 1 R9099 cLbss 180114 EcoMedics |CHE-105.246.08] Aggiornamento HD e SW a M3024-16 DE 6525 6525
tecnologico nuovi sistemi Windows e
ggi Analyzer nuovo SW di lavoro
CLD88: Service Pack 4 Aggiornamento HD e SW a nuovi sistemi Windows Sprioware 3.3.2, PCin
& nuovo SW di lavoro Sprioware 3.3.2., PC in ambiente Win 10 Pro, unita ambiente Win 10 Pro, unita
di - M3024-16 di calibrazione IT13U02008016
Noleggio triennale di n. 1
Bombola Ossido Nitrico
36 Mesi 1 R9099 cpss 180114 Sapio 1T10803700151| T€CM€0 (NO 1ppm +Nala ko p33000n _ ricetta 16U DE 150 5400
bombola dovra avere la
Noleggio triennale di n. 1 Bombola Ossido Nitrico Tecnico (NO 1ppm + capacita di 5L 150 BAR -
N,) Ia bombola dovra avere la capacita di 5L - 150 BAR - (opzionale) IT13U02008016

28689
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